Produisez des maintenant avec une technologie rédée et testée ...

Février 2011 (version 2.1) : Eoliennes aérodynamiques

WWW.SUN-groupe.com

De 100 a 50'000W seulement par la force du vent !




NOTRE ENTREPRISE

Sun-Groupe Sarl est une société de commerce et de services basée dans le canton de
Neuchéatel en Suisse ainsi qu'a Puyang dans la province de Henan avec un bureau a
Pékin en République Populaire de Chine.

Le nom de notre entreprise est Sun ( ) - Groupe ( ), Sun du nom des fondateurs
Chinois et Groupe pour des activités de type holding.

Inscrite en tant que sarl au registre du commerce en Suisse avec 20'000 CHF de capital,
elle est également assujettie a la TVA.

EN CHINE DEPUIS 1995

S'appuyant sur la longue expérience en Chine depuis 1995, Sun-Groupe Co. Ltd est
active dans plusieurs secteurs, notamment du commerce international (import-export de
marchandises avec la Chine et I'Asie de I'Est), de la numérisation et des services.

Elle est en outre, le premier bureau d'étude de construction de la ville de Puyang
(300'000 habitants) !

Une formidable collaboration anime les membres Chinois et Suisses de notre société :
d'une part, la qualité réputée mondiale de la Suisse et la capacité illimitée de travail et de

production de la Chine, donne a Sun-Groupe les moyens de satisfaire ses clients, que se
soit des entreprises, administrations, associations et bien sir, les particuliers !

DEPUIS LA CHINE, LES EOLIENNES

En 2007, la maison mére de Sun-Groupe Chine a établi des contacts avec les fabricants
d’éoliennes, la solution aérodynamique et de petite taille a été sélectionnée.

Sun-Groupe s'est fixé comme mission de toujours apporter les dernieres technologies
avec une qualité supérieure pour ses clients en Suisse et dans le monde.

Notre équipe est a votre disposition pour toutes questions ou renseignements.

CERTIFICATIONS

Sun-Groupe étant liée directement aux usines, il est évident que tous nos produits ont des
certificats originaux de I'Union Européenne et sont contrblables.

La Suisse reconnait d'ailleurs les certificats européens, conformément a la loi.

DROIT D’'AUTEUR

Toute copie partielle de notre catalogue (photos,t  extes, etc...) est strictement interdite sans autor  isation écrite !

Les contrevenants seront poursuivis !

Sun-Groupe Sarl, 2087 Cornaux NE, Switzerland Téléphone : 0041 786 08 46 15 Fax: 0041 327 57 17 11
Site : www.sun-groupe.com Email : sunwindtech@sun-groupe.com




INTRODUCTION

Force du vent > Validation de la théorie et expérim  entation

Structure d'entrée enveloppée

“HE
L'entrée étroite augmente la vitesse du vent et la HE /

transforme en énergie cinétique faisant tourner les
pales, la large sortie provoque l'augmentation de la
pression traversant la pale, il en résulte qua ce
moment, la torsion est & son maximum en sortie.

N > - = - B
Orientation face au vent
Structure du cadran intérieur et extérieur :
Le cadran extérieur reste fixe pendant que le cadran
intérieur se regle pour faire face au vent.
Chaque unité est capable de s’orienter
indépendamment avec les détecteurs de direction de
vent.
Avec la direction d'afflux correcte, une plus grande
génération de puissance avec une meilleure efficacité. a—
Inner girmbal

(linked with the generatarn

Cuater gimbal (fixed)

Bearing

Wind direction sensors

Conception innovatrice dans I'éolien

Le bouclier enveloppé sert de I'accélération d'afflux dans la section de la turbine.

De plus petites pales, comme localisé a la région extérieure de la direction radiale, suggérent une plus grande production
de moment de torsion.

La structure de cbne entre la crique et la sortie serait faite par le poids Iéger et fixée au soutien principal, ne tournant pas
avec les pales..

Les autres composantes devraient étre identiques au design précédent, en portant ainsi les mémes traits, sinon plus.

Le systéeme devrait avoir de la méme échelle avec le design précédent aussi.
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INTRODUCTION

Validation de la théorie sur une plate forme de tes

Generator support

J

Slider

Suction fan
driving maotar

J

Y
Suction fan

Fregquency converter

ts

Driving belt & motor shell

Driving motar

v

Test platform

Y
Shroud shield

Safety power switch Converter

v
Safety power switch
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INTRODUCTION

Pales de I'hélice, conception et analyse
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FONCTIONNEMENT ET BANCS DE TESTS

Fonctionnement
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Shroud Support
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Assemblage a l'usine
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TYPE MONO - PRODUIT

Eolienne Mono 100W

Référence : 11-A100P100W-01

Enveloppe aérodynamique : Non

Générateurs : Générateur magnétique permanent
Puissance générée ;100 W

Tension de sortie :DC 12V / 24V | 48V

Diamétre de I'hélice : 68 cm

Nombre de pales :5

Vitesse de démarrage de I'hélice : 3 m/s

Vitesse de pleine puissance ;12 m/s

Vitesse d'interruption :20m/s

Dimensions : 72.5x64.8 X 68.0 cm

Poids : 6kg

En cascade : Non

Dérive : S'oriente face au vent avec dérive
Frein : Electrique

Courbe de Puissance
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TYPE MONO - APPLICATIONS

Generator

4
]

/' Back Housing
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Blade ¢

- Rudder
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Spinner

Charge Controller

YAW System
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TYPE SIMPLEX - PRODUIT

Eolienne Simplex 200W

Référence : 11-T200P200W-01
Enveloppe aérodynamique : Oui

Générateurs : Générateur magnétique permanent
Puissance générée : 200W

Tension de sortie : DC 12V [ 24V | 48V
Diamétre de I'hélice : 68cm

Nombre de pales 5

Vitesse de démarrage de I'hélice :3 m/s

Vitesse de pleine puissance ;12 m/s

Vitesse d'interruption :20m/s

Dimensions : 102.6x91.2x33.0cm
Poids : 10kg

En cascade : Non

Dérive : S'oriente face au vent
Frein : Electrique

Courbe de Puissance
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TYPE SIMPLEX - APPLICATIONS
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TYPE SIMPLEX - APPLICATIONS
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TYPE DUPLEX - PRODUIT

Eolienne Duplex 400W

Référence : 11-T400P400W-01
Enveloppe aérodynamique : Oui

Générateurs : Générateur magnétique permanent
Puissance générée : 400W

Tension de sortie : DC 12V [ 24V | 48V
Diamétre de I'hélice : 68cm

Nombre de pales 5

Vitesse de démarrage de I'hélice :3 m/s

Vitesse de pleine puissance ;12 m/s

Vitesse d'interruption :20m/s

Dimensions :203.2x114.6 x 33.0cm
Poids : 29kg

En cascade : Non

Dérive : S'oriente face au vent
Frein : Electrique

Courbe de Puissance
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TYPE DUPLEX - APPLICATIONS
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TYPE TRIPLEX - PRODUIT

Eolienne Triplex 600W

Référence : 11-T600P600W-01
Enveloppe aérodynamique : Oui

Générateurs : Générateur magnétique permanent
Puissance générée : 600W

Tension de sortie : DC 12V [ 24V | 48V
Diamétre de I'hélice : 68cm

Nombre de pales 5

Vitesse de démarrage de I'hélice :3 m/s

Vitesse de pleine puissance ;12 m/s

Vitesse d'interruption :20m/s

Dimensions :203.2 x 210.0 x 33.0cm
Poids : 43kg

En cascade : Non

Dérive : S'oriente face au vent
Frein : Electrique

Courbe de Puissance
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TYPE TRIPLEX - PRODUIT
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TYPE SIMPLEX - PRODUIT

Eolienne Simplex 1000W
Référence : 11-T1000P1000W-01
Enveloppe aérodynamique : Oui
Générateurs : Générateur magnétique permanent
Puissance générée : 1000W
Tension de sortie : DC 24./ 48V
Diamétre de I'hélice :140 cm
Nombre de pales :5
Vitesse de démarrage de I'hélice :3 m/s
Vitesse de pleine puissance ;12 m/s
Vitesse d'interruption :20m/s
Dimensions : 180 x 180 x 180
Poids : 50kg
En cascade : Non
Dérive : S'oriente face au vent
Frein : Electrique
Courbe de Puissance
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TYPE SIMPLEX - PRODUIT

Eolienne Simplex 5000W

Référence

Enveloppe aérodynamique
Générateurs

Puissance générée

Tension de sortie

Diamétre de I'hélice
Nombre de pales

Vitesse de démarrage de I'hélice
Vitesse de pleine puissance
Vitesse d'interruption
Dimensions

Poids

En cascade

Dérive

Frein

: 11-T5000P5000W-01
: Oui
: Générateur magnétique permanent
: 5000 W

: DC 115V

:3m

:5

:3m/s

112 m/s

:20m/s
4x4x1m

: 300 kg

- Non

: Moteur pas a pas
: adisque

Courbe de Puissance
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TYPE SIMPLEX - PRODUIT

Eolienne Simplex 50000W

Référence

Enveloppe aérodynamique
Générateurs

Puissance générée

Tension de sortie

Diamétre de I'hélice
Nombre de pales

Vitesse de démarrage de I'hélice
Vitesse de pleine puissance
Vitesse d'interruption
Dimensions

Poids

En cascade

Dérive

Frein

: 11-T50000P50000W-01
: Oui

: Générateur magnétique permanent
: 50000 W

: DC 690V

:8.90m

:5

:3m/s

113 m/s

:20m/s
:11.44x11.44x11.44 m
: 4000 kg

: Non

: Moteur pas a pas

: adisque

Courbe de Puissance
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TYPE MULTIPLEX - PRODUIT

Eolienne Multiplex 1000W

Référence

Enveloppe aérodynamique
Générateurs

Puissance générée

Tension de sortie

Diamétre de I'hélice
Diamétre de I'hauban
Vitesse de démarrage de I'hélice
Vitesse de pleine puissance
Vitesse d'interruption
Dimensions

Poids

En cascade

Dérive

Frein

: 11-M1000P1000W-01
: Oui

: 5 Générateurs magnétiques permanents
: 1000 W

:DC 12V

168 cm

:91.3cm

:3mls

;12 mls

:20m/s
:3.50x2.64x0.33m

: 150 kg

: Oui

. S'oriente face au vent
: Electrique

Courbe de Puissance
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TYPE MULTIPLEX - PRODUIT

Eolienne Multiplex 1800W

Référence

Enveloppe aérodynamique
Générateurs

Puissance générée

Tension de sortie

Diamétre de I'hélice
Diamétre de I'hauban
Vitesse de démarrage de I'hélice
Vitesse de pleine puissance
Vitesse d'interruption
Dimensions

Poids

En cascade

Dérive

Frein

: 11-M1800P1800W-01
: Oui

: 9 Générateurs magnétiques permanents
;1800 W

:DC 12V

168 cm

:91.3cm

:3mls

;12 mls

:20m/s
:5.79x26.4x0.33m

: 230 kg

: Oui

. S'oriente face au vent
: Electrique

Courbe de Puissance
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TYPE MULTIPLEX - PRODUIT

Eolienne Multiplex 2800W

Référence

Enveloppe aérodynamique
Générateurs

Puissance générée

Tension de sortie

Diamétre de I'hélice
Diamétre de I'hauban
Vitesse de démarrage de I'hélice
Vitesse de pleine puissance
Vitesse d'interruption
Dimensions

Poids

En cascade

Dérive

Frein

: 11-M2800P2800W-01

: Oui

: 14 Générateurs magnétiques permanents
: 2800 W

:DC 12V

168 cm

:91.3cm

:3m/s

;12 m/s

:20m/s

:5.790 x 3.365x 0.330 m
: 310 kg

: Oui

. S'oriente face au vent

: Electrique

Courbe de Puissance
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TYPE MULTIPLEX - APPLICATIONS
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TYPE MULTIPLEX - APPLICATIONS

PRODUITS DERIVES SUR DEMANDE...

Versions Mobiles

3 7 Wind Turbines

3 7 Wind Turbines 3 7 Wind Turbines
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PRODUITS DERIVES SUR DEMANDE...
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Produisez des maintenant avec une technologie rédée et testée ...

Sun-Groupe Co. Ltd (Chine)

Puyang (Henan)
Beijing

’k Sun-Groupe Sarl (Suisse)

Cornaux

®
®
WWW.SUN-groupe.com

... une sélection de produits pour la Suisse




