Economisez dés maintenant avec une technologie rodé e et testée ...
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Bandes mono-couleur
Bandes RGB

... une sélection de produits pour la Suisse




NOTRE ENTREPRISE

Sun-Groupe Sarl est une société de commerce et de services basée dans le canton de
Neuchéatel en Suisse ainsi qu'a Puyang dans la province de Henan avec un bureau a
Pékin en République Populaire de Chine.

Le nom de notre entreprise est Sun ( ) - Groupe ( ), Sun du nom des fondateurs
Chinois et Groupe pour des activités de type holding.

Inscrite en tant que sarl au registre du commerce en Suisse avec 20'000 CHF de capital,
elle est également assujettie a la TVA.

EN CHINE DEPUIS 1995

S'appuyant sur la longue expérience en Chine depuis 1995, Sun-Groupe Co. Ltd est
active dans plusieurs secteurs, notamment du commerce international (import-export de
marchandises avec la Chine et I'Asie de I'Est), de la numérisation et des services.

Elle est en outre, le premier bureau d'étude de construction de la ville de Puyang
(300'000 habitants) !

Une formidable collaboration anime les membres Chinois et Suisses de notre société :
d'une part, la qualité réputée mondiale de la Suisse et la capacité illimitée de travail et de

production de la Chine, donne a Sun-Groupe les moyens de satisfaire ses clients, que se
soit des entreprises, administrations, associations et bien sir, les particuliers !

DEPUIS LA CHINE, LES LED

En 2007, la maison mére de Sun-Groupe Chine a établi des contacts avec les fabricants
de lampes a technologie LED avec pres de 16 usines sur tout le territoire chinois.

Sun-Groupe s'est fixé comme mission de toujours apporter les dernieres technologies
avec une qualité supérieure pour ses clients en Suisse et dans le monde.

Notre équipe est a votre disposition pour toutes questions ou renseignements.

CERTIFICATIONS

Sun-Groupe étant liée directement aux usines, il est évident que tous nos produits ont des
certificats originaux de I'Union Européenne et sont contrblables.

La Suisse reconnait d'ailleurs les certificats européens, conformément a la loi.

Nos tubes LED sont autorisés par 'ESTI @ c € @

DROIT D’'AUTEUR

Toute copie partielle de notre catalogue (photos,t  extes, etc...) est strictement interdite sans autor  isation écrite !

Les contrevenants seront poursuivis !

Sun-Groupe Sarl, 2087 Cornaux NE, Switzerland Téléphone : 0041 786 08 46 15 Fax: 0041 327 57 17 11
Site : www.sun-groupe.com Email : led@sun-groupe.com




BANDES RGB

Bande 5050 60LED/m 15W/m 12V IP65 - RGB

Référence :14-
B5050L60V12IP65W15RGB-01

Tension : DC12V

Angle d'éclairage . 120°

Puissance : 14.4W/m

Flux Lumineux et Température

de Couleur : 70-90 a 455K - 470K

200 - 220 a 510K - 525K
80 - 100 a 620K - 630K

Nombre de LED : 60 LED/m

Type de LED : 5050 SMD
Protection . IP65

Emballage : 5m / rouleau
PCB Dimension : 500*10*0.22mm

Bande 5050 60LED/m 15W/m 12V IP67 - RGB

Référence : 14-
B5050L60V12IP67W15RGB-01
o F Tension :DC12v
e Angle d'éclairage :120°
Puissance 1 14.4W/m
— 3 Flux Lumineux et Température
de Couleur : 70 - 90 & 455K - 470K

: 200 - 220 & 510K - 525K
80 - 100 a 620K - 630K

Nombre de LED : 60 LED/m

Type de LED : 5050 SMD
Protection . IP67

Emballage : 5m / rouleau
PCB Dimension : 500%10*0.22mm

Bande 5050 60LED/m 15W/m 12V IP68 - RGB

Référence 1 14-
B5050L60V12IP68W15RGB-01

Tension :DC12Vv

Angle d'éclairage :120°

Puissance 1 14.4W/m

Flux Lumineux et Température

de Couleur : 70 - 90 a 455K - 470K

: 200 - 220 a 510K - 525K
: 80 - 100 & 620K - 630K

Nombre de LED : 60 LED/m

Type de LED : 5050 SMD
Protection . IP68
Emballage :5m / rouleau
PCB Dimension : 500*10*0.22mm
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BANDES 5050 MONO-COULEUR IP65

Bande 5050 60LED/m 15W/m 12V IP65 -

Blanc-chaud

Référence : 14-B5050L60V12IP65W15W-01
Tension . DC12Vv

Angle d'éclairage . 120°

Puissance : 14.4W/m

Flux Lumineux : 620 - 660
Température de Couleur : 3000K

Nombre de LED : 60 LED/m

Type de LED : 5050 SMD
Protection . IP65

Emballage : 5m / rouleau
PCB Dimension : 500*10*0.22mm

Bande 5050 60LED/m 15W/m 12V IP65 - Blanc-froid

Référence : 14-B5050L60V12IP65W15P-01
Tension : DC12v

Angle d'éclairage . 120°

Puissance 1 14.4W/m

Flux Lumineux : 800 - 840
Température de Couleur : 6000K

Nombre de LED : 60 LED/m

Type de LED : 5050 SMD
Protection . IP65

Emballage : 5m / rouleau
PCB Dimension : 500%10*0.22mm

Bande 5050 60LED/m 15W/m 12V IP65 - Bleu

Référence : 14-B5050L60V12IP65W15B-01
Tension :DC12Vv

Angle d'éclairage :120°

Puissance 1 14.4W/m

Flux Lumineux 1220 - 260
Température de Couleur : 455K - 470K
Nombre de LED : 60 LED/m

Type de LED : 5050 SMD
Protection . IP65

Emballage : 5m / rouleau
PCB Dimension : 500*10*0.22mm
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BANDES 5050 MONO-COULEUR IP65

Bande 5050 60LED/m 15W/m 12V IP65 - Jaune

Référence : 14-B5050L60V12IP65W15Y-01
Tension : DC12V

Angle d'éclairage :120°

Puissance : 14.4W/m

Flux Lumineux : 260 - 300
Température de Couleur : 585K - 595K
Nombre de LED : 60 LED/m

Type de LED : 5050 SMD
Protection . IP65

Emballage : 5m / rouleau
PCB Dimension : 500*10*0.22mm

Bande 5050 60LED/m 15W/m 12V IP65 - Rouge

Référence : 14-B5050L60V12IP65W15R-01
Tension : DC12v

Angle d'éclairage . 120°

Puissance 1 14.4W/m

Flux Lumineux : 260 - 300
Température de Couleur : 620K - 630K
Nombre de LED : 60 LED/m

Type de LED : 5050 SMD
Protection . IP65

Emballage : 5m / rouleau
PCB Dimension : 500%10*0.22mm

Bande 5050 60LED/m 15W/m 12V IP65 - Vert

Référence : 14-B5050L60V12IP65W15G-01
Tension :DC12Vv

Angle d'éclairage :120°

Puissance 1 14.4W/m

Flux Lumineux 1460 - 500
Température de Couleur : 510K - 525K
Nombre de LED : 60 LED/m

Type de LED : 5050 SMD
Protection . IP65

Emballage : 5m / rouleau
PCB Dimension : 500*10*0.22mm
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BANDES 5050 MONO-COULEUR IP67

Bande 5050 60LED/m 15W/m 12V IP67 -

Blanc-chaud

Référence : 14-B5050L60V12IP67W15W-01
Tension . DC12Vv

Angle d'éclairage . 120°

Puissance : 14.4W/m

Flux Lumineux : 620 - 660
Température de Couleur : 3000K

Nombre de LED : 60 LED/m

Type de LED : 5050 SMD
Protection . IP67

Emballage : 5m / rouleau
PCB Dimension : 500*10*0.22mm

Bande 5050 60LED/m 15W/m 12V IP67 - Blanc-froid

T ' Référence : 14-B5050L60V12IP67W15P-01
= e Tension : DC12V
- Angle d'éclairage :120°
i\ Puissance 1 14.4W/m
Flux Lumineux : 800 - 840
Température de Couleur : 6000K
Nombre de LED : 60 LED/m
Type de LED : 5050 SMD
Protection . 1P67
Emballage : 5m / rouleau
PCB Dimension : 500%10*0.22mm

Bande 5050 60LED/m 15W/m 12V IP67 - Bleu

Référence : 14-B5050L60V12IP67W15B-01
: Tension :DC12Vv
‘ \ Angle d'éclairage :120°
: , Puissance 1 14.4W/m

Flux Lumineux 1220 - 260
Température de Couleur : 455K - 470K
Nombre de LED : 60 LED/m
Type de LED : 5050 SMD
Protection . IP67
Emballage : 5m / rouleau
PCB Dimension : 500*10*0.22mm
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BANDES 5050 MONO-COULEUR IP67

Bande 5050 60LED/m 15W/m 12V IP67 - Jaune

Référence : 14-B5050L60V12IP67W15Y-01
Tension : DC12V

Angle d'éclairage :120°

Puissance : 14.4W/m

Flux Lumineux : 260 - 300
Température de Couleur : 585K - 595K
Nombre de LED : 60 LED/m

Type de LED : 5050 SMD
Protection . IP67

Emballage : 5m / rouleau
PCB Dimension : 500*10*0.22mm

Bande 5050 60LED/m 15W/m 12V IP67 - Rouge

Référence : 14-B5050L60V12IP67W15R-01
Tension : DC12v
Angle d'éclairage . 120°

* Puissance 1 14.4W/m
Flux Lumineux : 260 - 300
Température de Couleur : 620K - 630K
Nombre de LED : 60 LED/m
Type de LED : 5050 SMD
Protection . 1P67
Emballage : 5m / rouleau
PCB Dimension : 500%10*0.22mm

Bande 5050 60LED/m 15W/m 12V IP67 - Vert

Référence : 14-B5050L60V12IP67W15G-01
Tension :DC12Vv

Angle d'éclairage :120°

Puissance 1 14.4W/m

Flux Lumineux 1460 - 500
Température de Couleur : 510K - 525K
Nombre de LED : 60 LED/m

Type de LED : 5050 SMD
Protection . IP67

Emballage : 5m / rouleau
PCB Dimension :500*10*0.22mm
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BANDES 5050 MONO-COULEUR P68

Bande 5050 60LED/m 15W/m 12V IP68 -

Blanc-chaud

Référence : 14-B5050L60V12IP68W15W-01
Tension . DC12Vv

Angle d'éclairage . 120°

Puissance : 14.4W/m

Flux Lumineux : 620 - 660
Température de Couleur : 3000K

Nombre de LED : 60 LED/m

Type de LED : 5050 SMD
Protection . IP68

Emballage : 5m / rouleau
PCB Dimension : 500*10*0.22mm

Bande 5050 60LED/m 15W/m 12V IP68 - Blanc-froid

Référence : 4-B5050L60V12IP68W15P-01
2 Tension : DC12Vv
’ Angle d'éclairage :120°

Puissance 1 14.4W/m
Sy Fux Lumineux 800 - 840

Température de Couleur : 6000K

Nombre de LED : 60 LED/m

Type de LED : 5050 SMD

Protection . IP68

Emballage : 5m / rouleau

PCB Dimension : 500%10*0.22mm

Bande 5050 60LED/m 15W/m 12V IP68 - Bleu

Référence : 14-B5050L60V12IP68W15B-01

Tension : DC12v
’ Angle d'éclairage 1 120°

Puissance 1 14.4W/m
‘ Flux Lumineux : 220 - 260

Température de Couleur : 455K - 470K

Nombre de LED : 60 LED/m

Type de LED : 5050 SMD

Protection . 1P68

Emballage : 5m / rouleau

PCB Dimension : 500*10*0.22mm
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BANDES 5050 MONO-COULEUR P68

Bande 5050 60LED/m 15W/m 12V IP68 - Jaune

Référence : 14-B5050L60V12I1P68W15Y-01
Tension : DC12V

Angle d'éclairage :120°

Puissance : 14.4W/m

Flux Lumineux : 260 - 300
Température de Couleur : 585K - 595K
Nombre de LED : 60 LED/m

Type de LED : 5050 SMD
Protection . IP68

Emballage : 5m / rouleau
PCB Dimension : 500*10*0.22mm

Bande 5050 60LED/m 15W/m 12V IP68 - Rouge

Référence : 14-B5050L60V12IP68W 15R-01

Tension : DC12Vv
’ Angle d'éclairage :120°

Puissance 1 14.4W/m
‘ Flux Lumineux : 260 - 300

Température de Couleur : 620K - 630K

Nombre de LED : 60 LED/m

Type de LED : 5050 SMD

Protection . IP68

Emballage : 5m / rouleau

PCB Dimension : 500%10*0.22mm

Bande 5050 60LED/m 15W/m 12V IP68 - Vert

Référence : 14-B5050L60V12IP68W15G-01
Tension :DC12Vv

Angle d'éclairage :120°

Puissance 1 14.4W/m

Flux Lumineux 1460 - 500
Température de Couleur : 510K - 525K
Nombre de LED : 60 LED/m

Type de LED : 5050 SMD
Protection . IP68

Emballage : 5m / rouleau
PCB Dimension : 500*10*0.22mm
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BANDES 3528 MONO-COULEUR IP65

Bande 3528 60LED/m 5W/m 12V IP65 - Blanc-chaud

Référence : 14-B3528L60V12IP65W5W-01
Tension : DC12V

Angle d'éclairage :120°
Puissance : 4.8W/m

Flux Lumineux : 260 -280
Température de Couleur : 3000K
Nombre de LED : 60 LED/m
Type de LED : 3528 SMD
Protection . IP65
Emballage : 5m / rouleau
PCB Dimension : 500*8*0.22mm

Bande 3528 60LED/m 5W/m 12V IP65 - Blanc-froid

Référence : 14-B3528L60V12IP65W5P-01
Tension : DC12v

Angle d'éclairage . 120°
Puissance 1 4.8W/m

Flux Lumineux : 310 - 330
Température de Couleur : 6000K
Nombre de LED : 60 LED/m
Type de LED : 3528 SMD
Protection . IP65
Emballage : 5m / rouleau
PCB Dimension : 500*8*0.22mm

Bande 3528 60LED/m 5W/m 12V IP65 - Bleu

Référence : 14-B3528L60V12IP65W5B-01
Tension :DC12Vv

Angle d'éclairage :120°
Puissance 1 4.8W/m

Flux Lumineux :70-90
Température de Couleur : 455K - 470K
Nombre de LED : 60 LED/m
Type de LED : 3528 SMD
Protection . IP65
Emballage : 5m / rouleau
PCB Dimension : 500*8*0.22mm
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BANDES 3528 MONO-COULEUR IP65

Bande 3528 60LED/m 5W/m 12V IP65 - Jaune

Référence : 14-B3528L60V12IP65W5Y-01
Tension : DC12V

Angle d'éclairage :120°
Puissance : 4.8W/m

Flux Lumineux : 80-100
Température de Couleur : 585K - 595K
Nombre de LED : 60 LED/m
Type de LED : 3528 SMD
Protection . IP65
Emballage : 5m / rouleau
PCB Dimension : 500*8*0.22mm

Bande 3528 60LED/m 5W/m 12V IP65 - Rouge

Référence : 14-B3528L60V12IP65W5R-01
Tension : DC12v

Angle d'éclairage . 120°
Puissance 1 4.8W/m

Flux Lumineux :80-100
Température de Couleur : 620K - 630K
Nombre de LED : 60 LED/m
Type de LED : 3528 SMD
Protection . IP65
Emballage : 5m / rouleau
PCB Dimension : 500*8*0.22mm

Bande 3528 60LED/m 5W/m 12V IP65 - Vert

Référence : 14-B3528L60V12IP65W5G-01
Tension :DC12Vv

Angle d'éclairage :120°
Puissance 1 4.8W/m

Flux Lumineux 1200 - 220
Température de Couleur : 510K - 525K
Nombre de LED : 60 LED/m
Type de LED : 3528 SMD
Protection . IP65
Emballage : 5m / rouleau
PCB Dimension : 500*8*0.22mm

Sun-Groupe Sarl, 2087 Cornaux NE, Switzerland Téléphone : 0041 786 08 46 15 Fax: 0041 327 57 17 11
Site : www.sun-groupe.com Email : led@sun-groupe.com



BANDES 3528 MONO-COULEUR IP67

Bande 3528 60LED/m 5W/m 12V IP67 - Blanc-chaud

Référence : 14-B3528L60V12IP67W5W-01
Tension : DC12V

Angle d'éclairage :120°
Puissance : 4.8W/m

Flux Lumineux : 260 -280
Température de Couleur : 3000K
Nombre de LED : 60 LED/m
Type de LED : 3528 SMD
Protection . IP67
Emballage : 5m / rouleau
PCB Dimension : 500*8*0.22mm

Bande 3528 60LED/m 5W/m 12V IP67 - Blanc-froid

Référence : 14-B3528L60V12IP67W5P-01
Tension : DC12v

Angle d'éclairage . 120°
Puissance 1 4.8W/m

Flux Lumineux : 310 - 330
Température de Couleur : 6000K
Nombre de LED : 60 LED/m
Type de LED : 3528 SMD
Protection . 1P67
Emballage : 5m / rouleau
PCB Dimension : 500*8*0.22mm

Bande 3528 60LED/m 5W/m 12V IP67 - Bleu

Référence : 14-B3528L60V12IP67W5B-01
Tension :DC12Vv

Angle d'éclairage :120°
Puissance 1 4.8W/m

Flux Lumineux :70-90
Température de Couleur : 455K - 470K
Nombre de LED : 60 LED/m
Type de LED : 3528 SMD
Protection . IP67
Emballage : 5m / rouleau
PCB Dimension : 500*8*0.22mm
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BANDES 3528 MONO-COULEUR IP67

Bande 3528 60LED/m 5W/m 12V IP67 - Jaune

Référence : 14-B3528L60V12IP67W5Y-01
Tension . DC12Vv

Angle d'éclairage . 120°
Puissance : 4.8W/m

Flux Lumineux : 80-100
Température de Couleur : 585K - 595K
Nombre de LED : 60 LED/m
Type de LED : 3528 SMD
Protection . IP67
Emballage : 5m / rouleau
PCB Dimension : 500*8*0.22mm

Bande 3528 60LED/m 5W/m 12V IP67 - Rouge

Référence : 14-B3528L60V12IP67W5R-01
Tension : DC12v

Angle d'éclairage . 120°
Puissance 1 4.8W/m

Flux Lumineux :80-100
Température de Couleur : 620K - 630K
Nombre de LED : 60 LED/m
Type de LED : 3528 SMD
Protection . IP67
Emballage : 5m / rouleau
PCB Dimension : 500*8*0.22mm

Bande 3528 60LED/m 5W/m 12V IP67 - Vert

Référence : 14-B3528L60V12IP67W5G-01
Tension :DC12Vv

Angle d'éclairage :120°
Puissance 1 4.8W/m

Flux Lumineux 1200 - 220
Température de Couleur : 510K - 525K
Nombre de LED : 60 LED/m
Type de LED : 3528 SMD
Protection . IP67
Emballage : 5m / rouleau
PCB Dimension : 500*8*0.22mm
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BANDES 3528 MONO-COULEUR P68

Bande 3528 60LED/m 5W/m 12V IP68 - Blanc-chaud

Référence : 14-B3528L60V12IP68W5W-01
Tension . DC12Vv

Angle d'éclairage . 120°
Puissance : 4.8W/m

Flux Lumineux : 260 -280
Température de Couleur : 3000K
Nombre de LED : 60 LED/m
Type de LED : 3528 SMD
Protection . IP68
Emballage : 5m / rouleau
PCB Dimension : 500*8*0.22mm

Bande 3528 60LED/m 5W/m 12V IP68 - Blanc-froid

Référence : 14-B3528L60V12IP68W5P-01
Tension : DC12v

Angle d'éclairage . 120°
Puissance 1 4.8W/m

Flux Lumineux : 310 - 330
Température de Couleur : 6000K
Nombre de LED : 60 LED/m
Type de LED : 3528 SMD
Protection . 1P68
Emballage : 5m / rouleau
PCB Dimension : 500*8*0.22mm

Bande 3528 60LED/m 5W/m 12V IP68 - Bleu

Référence : 14-B3528L60V12IP68W5B-01
Tension :DC12Vv

Angle d'éclairage :120°
Puissance 1 4.8W/m

Flux Lumineux :70-90
Température de Couleur : 455K - 470K
Nombre de LED : 60 LED/m
Type de LED : 3528 SMD
Protection . IP68
Emballage : 5m / rouleau
PCB Dimension : 500*8*0.22mm
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BANDES 3528 MONO-COULEUR P68

Bande 3528 60LED/m 5W/m 12V IP68 - Jaune

Référence : 14-B3528L60V12IP68W5Y-01
Tension . DC12Vv

Angle d'éclairage . 120°
Puissance : 4.8W/m

Flux Lumineux : 80 -100
Température de Couleur : 585K - 595K
Nombre de LED : 60 LED/m
Type de LED : 3528 SMD
Protection . IP68
Emballage : 5m / rouleau
PCB Dimension : 500*8*0.22mm

Bande 3528 60LED/m 5W/m 12V IP68 - Rouge

Référence : 14-B3528L60V12IP68W5R-01
Tension : DC12v

Angle d'éclairage . 120°
Puissance 1 4.8W/m

Flux Lumineux :80-100
Température de Couleur : 620K - 630K
Nombre de LED : 60 LED/m
Type de LED : 3528 SMD
Protection . 1P68
Emballage : 5m / rouleau
PCB Dimension : 500*8*0.22mm

Bande 3528 60LED/m 5W/m 12V IP68 - Vert

Référence : 14-B3528L60V12IP68W5G-01
Tension :DC12Vv

Angle d'éclairage :120°
Puissance 1 4.8W/m

Flux Lumineux 1200 - 220
Température de Couleur : 510K - 525K
Nombre de LED : 60 LED/m
Type de LED : 3528 SMD
Protection . IP68
Emballage : 5m / rouleau
PCB Dimension : 500*8*0.22mm
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BANDES 3528 MONO-COULEUR

Bande 3528 120LED/m 10W/m 12V IP65

Température Couleur Réglable

Référence : 14-
B3528L120V12IP65W10WP-01
Tension . DC12Vv
Angle d'éclairage . 120°
Puissance 1 9.6W/m
Couleur et Lumineux : 3000K 270Im - 300Im
7000K 300Im - 350Im
Nombre de LED : 120 LED/m
Type de LED : 3528 SMD (Lumineux normal)
Protection . IP65
Emballage : 5m / rouleau
PCB Dimension : 500*10*0.25mm

Bande 3528 120LED/m 10W/m 12V IP67

Température Couleur Réglable

Référence 1 14-
B3528L.120V12IP67W10WP-01
Tension : DC12v
Angle d'éclairage . 120°
Puissance :9.6W/m
Couleur et Lumineux : 3000K 270Im - 300Im
7000K 300Im - 350Im
Nombre de LED : 120 LED/m
Type de LED : 3528 SMD (Lumineux normal)
Protection . IP67
Emballage : 5m / rouleau
PCB Dimension : 500*%10*0.25mm

Bande 3528 120LED/m 10W/m 12V IP68

Température Couleur Réglable

Référence 1 14-
B3528L120V12IP68W10WP-01
Tension :DC12Vv
Angle d'éclairage :120°
Puissance :9.6W/m
Couleur et Lumineux : 3000K 270Im - 300Im
7000K 300Im - 350Im
Nombre de LED : 120 LED/m
Type de LED : 3528 SMD (Lumineux normal)
Protection . IP68
Emballage : 5m / rouleau
PCB Dimension : 500*10*0.25mm
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BANDES 3528 MONO-COULEUR

Bande 3528 120LED/m 10W/m 12V Température
Couleur Réglabe

Référence : 14-B3528L.120V12W10WP-01
Tension :DC12v
Angle d'éclairage :120°
Puissance :9.6W/m
Couleur et Lumineux : 3000K 270Im - 300Im
7000K 300Im - 350Im
Nombre de LED : 120 LED/m
Type de LED : 3528 SMD (Lumineux normal)
Protection :1P20
Emballage : 5m / rouleau
PCB Dimension : 500*10*0.25mm

Bande 3528 120LED/m 20W/m 12V Température
Couleur Réglabe

Référence : 14-B3528L120V12W20WP-01
Tension :DC12Vv
Angle d'éclairage :120°
Puissance :19.2W/m
Couleur et Lumineux : 3000K 540Im - 600Im
7000K 600Im - 700Im
Nombre de LED : 120 LED/m
Type de LED : 3528 SMD (Lumineux Super)
Protection 1 1P20
Emballage : 5m / rouleau
PCB Dimension : 500*10*0.25mm

Sun-Groupe Sarl, 2087 Cornaux NE, Switzerland Téléphone : 0041 786 08 46 15 Fax: 0041 327 57 17 11
Site : www.sun-groupe.com Email : led@sun-groupe.com



BANDES 3528 DEUX-LIGNES 240LED/M MONO-COULEUR

Bande 3528 Deux-lignes 240LED/m 20W/m
12V - Blanc-chaud

Référence : 14-B3528L.2x120V12W20W-01
Tension . DC12Vv

Angle d'éclairage . 120°

Puissance :19.2W/m

Flux Lumineux 1040 - 1120

Température de Couleur : 3000K

Nombre de LED : 2x120 LED/m

Type de LED : 35628 SMD

Protection : 1P20

Emballage : 5m / rouleau

Bande 3528 Deux-lignes 240LED/m 20W/m
12V - Blanc-froid

Référence : 14-B3528L2x120V12W20P-01
Tension : DC12v

Angle d'éclairage : 120°

Puissance :19.2W/m

Flux Lumineux : 1240 - 1320

Température de Couleur : 6000K

Nombre de LED : 2x120 LED/m

Type de LED : 3528 SMD

Protection . 1P20

Emballage : 5m / rouleau

Bande 3528 Deux-lignes 240LED/m 20W/m

12V - Bleu

Référence : 14-B3528L.2x120V12W20B-01
Tension : DC12v
Angle d'éclairage :120°
Puissance :19.2W/m
Flux Lumineux : 280 - 360
Température de Couleur : 455K - 470K
Nombre de LED : 2x120 LED/m
Type de LED : 3528 SMD
Protection 1 1P20
Emballage : 5m / rouleau
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BANDES 3528 DEUX-LIGNES 240LED/M MONO-COULEUR

Bande 3528 Deux-lignes 240LED/m 20W/m

12V - Jaune

Référence : 14-B3528L.2x120V12W20Y-01
Tension . DC12Vv
Angle d'éclairage . 120°
Puissance :19.2W/m
Flux Lumineux : 320 - 400
Température de Couleur : 585K -595K
Nombre de LED : 2x120 LED/m
Type de LED : 35628 SMD
Protection : 1P20
Emballage : 5m / rouleau

Bande 3528 Deux-lignes 240LED/m 20W/m

12V - Rouge

Référence : 14-B3528L.2x120V12W20R-01
Tension : DC12Vv
Angle d'éclairage . 120°
Puissance :19.2W/m
Flux Lumineux : 320 - 400
Température de Couleur : 620K - 630K
Nombre de LED : 2x120 LED/m
Type de LED : 3528 SMD
Protection . 1P20
Emballage : 5m / rouleau

Bande 3528 Deux-lignes 240LED/m 20W/m

12V - Vert

Référence : 14-B3528L2x120V12W20G-01
Tension : DC12v
Angle d'éclairage :120°
Puissance :19.2W/m
Flux Lumineux 1400 - 440
Température de Couleur : 510K - 525K
Nombre de LED : 2x120 LED/m
Type de LED : 3528 SMD
Protection 1 1P20
Emballage : 5m / rouleau
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BANDES 3528 DEUX-LIGNES 240LED/M MONO-COULEUR IP65

Bande 3528 Deux-lignes 240LED/m 20W/m
12V IP65 - Blanc-chaud

Référence : 14-
B3528L.2x120V12IP65W20W-01
Tension s 12v
Angle d'éclairage . 120°
Puissance :19.2W/m
Flux Lumineux 1040 - 1120
Température de Couleur : 3000K
Nombre de LED : 2x120 LED/m
Type de LED : 35628 SMD
Protection . IP65
Emballage : 5m / rouleau

Bande 3528 Deux-lignes 240LED/m 20W/m
12V IP65 - Blanc-froid

Référence 1 14-
B3528L.2x120V12IP65W20P-01
Tension : DC12v
Angle d'éclairage . 120°
Puissance :19.2W/m
Flux Lumineux : 1240 - 1320
Température de Couleur : 6000K
Nombre de LED : 2x120 LED/m
Type de LED : 3528 SMD
Protection . IP65
Emballage : 5m / rouleau

Bande 3528 Deux-lignes 240LED/m 20W/m

12V IP65 - Bleu
Référence 1 14-
B3528L2x120V12IP65W20B-01
Tension :DC12Vv
Angle d'éclairage :120°
Puissance :19.2W/m
Flux Lumineux 1280 - 360
Température de Couleur : 455K - 470K
Nombre de LED : 2x120 LED/m
Type de LED : 3528 SMD
Protection . IP65
Emballage : 5m / rouleau
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BANDES 3528 DEUX-LIGNES 240LED/M MONO-COULEUR IP65

Bande 3528 Deux-lignes 240LED/m 20W/m
12V IP65 - Jaune

Référence : 14-
B3528L.2x120V12IP65W20Y-01
Tension . DC12Vv
Angle d'éclairage . 120°
Puissance :19.2W/m
Flux Lumineux : 320 - 400
Température de Couleur : 585K -595K
Nombre de LED : 2x120 LED/m
Type de LED : 35628 SMD
Protection . IP65
Emballage : 5m / rouleau

Bande 3528 Deux-lignes 240LED/m 20W/m
12V IP65 - Rouge

Référence 1 14-
B3528L.2x120V12IP65W20R-01
Tension : DC12v
Angle d'éclairage . 120°
Puissance :19.2W/m
Flux Lumineux : 320 - 400
Température de Couleur : 620K - 630K
Nombre de LED : 2x120 LED/m
Type de LED : 3528 SMD
Protection . IP65
Emballage : 5m / rouleau

Bande 3528 Deux-lignes 240LED/m 20W/m
12V IP65 - Vert

Référence 1 14-
B3528L2x120V12IP65W20G-01
Tension :DC12Vv
Angle d'éclairage :120°
Puissance :19.2W/m
Flux Lumineux 1400 - 440
Température de Couleur : 510K - 525K
Nombre de LED : 2x120 LED/m
Type de LED : 3528 SMD
Protection . IP65
Emballage : 5m / rouleau
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CONNECTEUR

Connecteur pour Bande LED 3528 1 couleur V1

Référence

Tension

Led Connecteur
Température de Travall
Matéreil

: 14-BC3528C1V1-01
:DC12

: SMD 3528

:de -20Ca+60<C

: Aluminium

Connecteur pour Bande LED 3528 1 couleur V2

Référence

Tension

Led Connecteur
Température de Travall
Matéreil

: 14-BC3528C1V2-01
:DC12

: SMD 3528
:de-20Ca+60<C

: Aluminium

Connecteur pour Bande LED 5050 1 couleur V1

Référence

Tension

Led Connecteur
Température de Travall
Matéreil

: 14-BC5050C1V1-01
:DC12

: SMD 5050
:de-20Ca+60<C

: Aluminium

Connecteur pour Bande LED 5050 RGB V1

Référence

Tension

Led Connecteur
Température de Travall
Matéreil

: 14-BC5050RGBV1-01
:DC12

: SMD 5050 RGB

:de -20Ca+60<C

: Aluminium

Connecteur pour Bande LED 5050 RGB V2

Référence

Tension

Led Connecteur
Température de Travall
Matéreil

: 14-BC5050RGBV2-01
:DC12

: SMD 5050 RGB

:de -20Ca+60<C

: Aluminium
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ALIMENTATIONS

Alimentation 100W 12-24V

Référence
Tension d'entrée
Puissance
Tension de sortie
Protection
Certificat

: 14-PS-100W-01
. AC 110-240V
;100w

112V - 24V

1 1P20

: CE ROHS

Alimentation 145W 12-24V

Référence
Tension d'entrée
Puissance
Tension de sortie
Protection
Certificat

: 14-PS-145W-01
: AC 110-240V

. 145W

112V - 24V

1 1P20

: CE ROHS

Alimentation 200W 12-24V

Référence
Tension d'entrée
Puissance
Tension de sortie
Protection
Certificat

: 14-PS-200W-01
: AC 110-240V

: 200W

112V - 24V

1 1P20

: CE ROHS

Alimentation 350W 12-24V

Référence : 14-PS-350W-01
Tension d'entrée : AC 110-240V
Puissance : 350W

Tension de sortie 112V - 24V
Protection . 1P20

Certificat : CE ROHS
Alimentation 50W 12-24V

Référence : 14-PS-50W-01
Tension d'entrée : AC 110-240V
Puissance : 50W

Tension de sortie 112V - 24V
Protection . 1P20

Certificat : CE ROHS
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ALIMENTATIONS

Alimentation 30W 12-24V IP67

Référence : 14-PS-30WIP67-01
Tension d'entrée : AC 170-250V
Puissance : 30W

Tension de sortie 112V - 24V
Protection . IP67

Certificat : CE ROHS

Alimentation 60W 12-24V IP67

Référence : 14-PS-60WIP67-01
Tension d'entrée : AC 170-240V
Puissance : 60W

Tension de sortie 112V - 24V
Protection . IP67

Certificat : CE ROHS

Alimentation 100W 12-24V IP67

Référence : 14-PS-100WIP67-01
Tension d'entrée : AC 170-240V
Puissance : 100W

Tension de sortie 112V - 24V
Protection . 1P67

Certificat : CE ROHS

Alimentation 150W 12-24V IP67

Référence : 14-PS-150WI1P67-01
Tension d'entrée : AC 170-240V
Puissance ;150w

Tension de sortie 112V - 24V
Protection . IP67

Certificat : CE ROHS

Alimentation Adaptateur 60W 12-24V

Référence : 14-PA-60W-01
Tension d'entrée : AC 110-240V
Puissance : 60W

Tension de sortie 112V - 24V
Protection 1 1P20

Certificat : CE ROHS
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CONTROLEURS

Contréleur DMX512 pour Bandes Lumineuses LED

RGB

Référence

Tension d'alimentation
Température d'environnement
Sortie

Mode de Connexion
Consommation

Puissance

Dimension

Poids

: 14-C-DMX512A-01
:DC12V ~ DC24V

: de -20C a +60C

: 3 Canals

: Anode commune

T4A

112V < 144W, 24V < 288W
1 165x68x40mm

: 350¢g

Contréleur LED a 24 touches infrarouge

La lumiere et la vitesse sont réglable.

Référence

Tension d'alimentation
Température d'environnement
Sortie

Mode de Connexion

Consommation
Consommation Max
Dimension

Poids

: 14-C-03

: DC12V ~ DC24V

: de -20C a +60C

: 3 Canals

: Anode commune /

Cathode commune

: 2A/chque canal

: 4A/chaque canal
1 63x35x22mm

: 80g

Alimentation 60W 12-24V IP67

La lumiere et la vitesse sont réglable.

Référence

Tension d'alimentation
Température d'environnement
Sortie

Mode de Connexion

Consommation
Consommation Max
Dimension

Poids

: 14-CM-01

: DC12V ~ DC24V

: de -20C a +60C

: 3 Canals

: Anode commune /

Cathode commune

: 4A/chque canal

: 6A/chaque canal
1 90x70x28mm
:175¢g
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CONTROLEURS

Contrbéleur LED a 8 touches radio

Référence : 14-C-04

Tension d'alimentation : DC12V ~ DC24V

Température d'environnement : de -20C a +60C

Sortie : 3 Canals

Mode de Connexion : Anode commune /
Cathode commune

Consommation : 4A/chque canal

Consommation Max : 6A/chaque canal

Dimension 1 162x138x47mm

Poids : 290g

Contréleur RGB 11 programmes avec
télécommande 12V 144W

Référence 1 14-C-01
Tension d'alimentation :DC12V ~ DC24V
Température d'environnement : de -25C a +60TC
Mode de Connexion : Anode commune /
Cathode commune
Consommation : 4A/chaque canal
Consommation Max : 6A/chaque canal
Matériel . boitier en Aluminium
Dimension 1 128x64x24mm
Poids : 2209

Variateur mural avec télécommande 12-36V

Référence : 03-V12-36R-01

Tension d'entrée : DC12-36V

Courant de sortie : 350-700mA

Nombre de LED contrdlées :-350mA, 1-10 LED de 1W
- 700mA, 1-10 LED de 3W

Niveau de gris : 256

Dimensions du variateur :8.7x8.7cm

Dimensions de

la télécommande 1 8.7x3.3cm

Variateur rotatif pour Bandes lumineuses LED

Référence : 14-D-01
Tension d'alimentation : DC5V

DC6V

DC12Vv

DC24V
Matériel . boitier en Aluminium
Température d'environnement : de -20C a +60TC
Dimensions 1 89x59x35mm
Poids :120g
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AMPLIFICATEURS

Amplificateur 12-48V

Référence : 03-A12-48-01

Tension : DC12-48V

Courant de sortie : 3rangées de 350mA / 3 rangées
de 700mA

Puissance maximale : 3rangées de 16. 8W / 3 rangées
de 33. 6W

Nombre de LED contrblées : 3rangées de 1-12 piéces x

350mA / 3 rangées de 1-12
pieces x 700mA
Dimensions :12.1x3.9x3.9cm

Amplificateur pour Bandes Lumineuses LED RGB

N

Référence 1 14-A-01
Amplificateur pour bandes LED
RGB.

Tension d'alimentation :DC12V ~ DC24V

Sortie d'/Anode Commune :RIG/B

Tension de sortie : 4A (chaque canal)

Dimensions : 105x65x25mm

Poids : 1509

Amplificateur pour Bandes Lumineuses LED RGB

N2
Référence : 14-A-02
: Amplificateur pour bandes LED
RGB.
Tension d'alimentation :DC12V ~ DC24V
Sortie : Anode Commune
Tension de sortie : 4A (chaque canal)
Dimensions : 114x65x25mm
Poids 1 135¢g
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