
www.sun-groupe.com  

· Extérieur 
· Publicité 
· Enseigne 
· Location 
· Mobile 
· Scène 
· Sport 

· Trafic routier 
· Intérieur 

· Publicité 

 … une sélection de produits pour la Suisse 
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Économisez dès maintenant avec une technologie rôdé e et testée ... 

Janvier 2011 / Version 1.0 

������
�
���������
�
���������
�
���������
�
���
 






 ������������� ��������	
���������	
���������	
���������	
����
 




��   Sun-Groupe Sàrl, 2087 Cornaux NE, Switzerland �  Téléphone : 0041 786 08 46 15  �  Fax : 0041 327 57 17 11 
Site :  www.sun-groupe.com �  Email : led@sun-groupe.com 

NOTRE ENTREPRISE 

Sun-Groupe Sàrl est une société de commerce et de services basée dans le canton de 
Neuchâtel en Suisse ainsi qu'à Puyang dans la province de Henan avec un bureau à  
Pékin en République Populaire de Chine. 
 
Le nom de notre entreprise est Sun ( �� ) - Groupe (� � ), Sun du nom des fondateurs 
Chinois et Groupe pour des activités de type holding. 
 
Inscrite en tant que sàrl au registre du commerce en Suisse avec 20'000 CHF de capital, 
elle est également assujettie à la TVA. 
 

EN CHINE DEPUIS 1995 
 
S'appuyant sur la longue expérience en Chine depuis 1995, Sun-Groupe Co. Ltd est  
active dans plusieurs secteurs, notamment du commerce international (import-export de 
marchandises avec la Chine et l'Asie de l'Est), de la numérisation et des services. 
 
Elle est en outre, le premier bureau d'étude de construction de la ville de Puyang  
(300'000 habitants) ! 
 
Une formidable collaboration anime les membres Chinois et Suisses de notre société : 
d'une part, la qualité réputée mondiale de la Suisse et la capacité illimitée de travail et de 
production de la Chine, donne à Sun-Groupe les moyens de satisfaire ses clients, que se 
soit des entreprises, administrations, associations et bien sûr, les particuliers ! 
 

DEPUIS LA CHINE, LES LED 
 
En 2007, la maison mère de Sun-Groupe Chine a établi des contacts avec les fabricants 
de lampes à technologie LED avec près de 16 usines sur tout le territoire chinois. 
 
Sun-Groupe s'est fixé comme mission de toujours apporter les dernières technologies 
avec une qualité supérieure pour ses clients en Suisse et dans le monde. 
 
Notre équipe est à votre disposition pour toutes questions ou renseignements. 

CERTIFICATIONS 
 
Sun-Groupe étant liée directement aux usines, il est évident que tous nos produits ont des 
certificats originaux de l’Union Européenne et sont contrôlables. 
 
La Suisse reconnaît d’ailleurs les certificats européens, conformément à la loi. 
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LES USINES 

Machines de montages automatiques sur board 

Tests des panneaux 

Chaînes de fabrication 
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REFERENCES 

Place Tian An Men—Ecrans géants installés pour le 60ème anniversaire de la République  
Populaire de Chine 
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Ecran LED Extérieur - Module 2x2 
[23-EOC2X2-01] 
 
Modules                                     : 2x2 
Nombre de modules                   : 4 
Surface                                       : 3.15m2 
Dimensions                                : 2.054x1.536m 
Résolution visuelle                     : 3908 
Résolution graphique                 : 128x96px 
Points                                         : 16 
Poids                                          : 240kg 
Angle de vision                           : 120° 
Luminosité                                  : 6500 nit 

Ecran LED Extérieur - Module 4x4 
[23-EOC4X4-01] 
 
Modules                                     : 4x4 
Nombre de modules                   : 8 
Surface                                       : 12.62m2 
Dimensions                                : 4.108x3.072m 
Résolution visuelle                     : 3908 
Résolution graphique                 : 256x192px 
Points                                         : 16 
Poids                                          : 960kg 
Angle de vision                           : 120° 
Luminosité                                  : 6500 nit 

Ecran LED Extérieur - Module 6x6 
[23-EOC6X6-01] 
 
Modules                                     : 6x6 
Nombre de modules                   : 36 
Surface                                       : 28.39m2 
Dimensions                                : 6.162x4.608m 
Résolution visuelle                     : 3908 
Résolution graphique                 : 384x288px 
Points                                         : 16 
Poids                                          : 2160kg 
Angle de vision                           : 120° 
Luminosité                                  : 6500 nit 

 ������
�
���������
�
���������
�
���������
�
���
 




EXTERIEUR > PUBLICITE 
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Ecran LED Extérieur - Module 8x8 
[23-EOC8X8-01] 
 
Modules                                     : 8x8 
Nombre de modules                   : 64 
Surface                                       : 50.48m2 
Dimensions                                : 8.216x6.144m 
Résolution visuelle                     : 3908 
Résolution graphique                 : 512x384px 
Points                                         : 16 
Poids                                          : 3360kg 
Angle de vision                           : 120° 
Luminosité                                  : 6500 nit 

Ecran LED Extérieur - Module 10x10 
[23-EOC10X10-01] 
 
Modules                                     : 10x10 
Nombre de modules                   : 100 
Surface                                       : 78.87m2 
Dimensions                                : 10.270x7.680m 
Résolution visuelle                     : 3908 
Résolution graphique                 : 640x480px 
Points                                         : 16 
Poids                                          : 6000kg 
Angle de vision                           : 120° 
Luminosité                                  : 6500 nit 

Ecran LED Extérieur - Module 12x12 
[23-EOC12X12-01] 
 
Modules                                     : 12x12 
Nombre de modules                   : 144 
Surface                                       : 113.58m2 
Dimensions                                : 12.324x9.216m 
Résolution visuelle                     : 3908 
Résolution graphique                 : 768x576px 
Points                                         : 16 
Poids                                          : 8840kg 
Angle de vision                           : 120° 
Luminosité                                  : 6500 nit 
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EXTERIEUR > PUBLICITE 
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Ecran LED Extérieur - Module 14x14 
[23-EOC14X14-01] 
 
Modules                                     : 14x14 
Nombre de modules                   : 196 
Surface                                       : 154.35m2 
Dimensions                                : 14.378x10.752m 
Résolution visuelle                     : 3908 
Résolution graphique                 : 896x672px 
Points                                         : 16 
Poids                                          : 11760kg 
Angle de vision                           : 120° 
Luminosité                                  : 6500 nit 

Ecran LED Extérieur - Module 16x16 
[23-EOC16X16-01] 
 
Modules                                     : 16x16 
Nombre de modules                   : 256 
Surface                                       : 201.6m2 
Dimensions                                : 16.432x12.288m 
Résolution visuelle                     : 3908 
Résolution graphique                 : 1024x768px 
Points                                         : 16 
Poids                                          : 15360kg 
Angle de vision                           : 120° 
Luminosité                                  : 6500 nit 

Avantages 
· La haute qualité des LED a seulement un taux de 1/10000 défectueux 
· Application d’un silicagel de haute qualité assurant la résistance à la pluie 
· Résistance des composants durables, les écrans d’extérieurs peuvent résister à des températures extrêmes allant de –

30°C à + 80°C. 
· Les modules utilisent du matériel anti-ultraviolets, ils ne vont pas s’altérer sous aucune mauvaise condition météorologi-

que. 
· Les supports des modules résistent aux pressions, ils ne vont pas se déformer. 
· Tous les écrans sont testés et calibrés avant d’êtres mis sur le marché, assurant les mêmes couleurs sur chaque unité 

vendue. 

Qualités 
· Luminosité haute et ajustable (selon les 

applications) 
· Les pixels sont réels.  L’image est claire, 

fine et les effets des images des textes 
sont nets. 

· Un angle de vue large, 110° horizontale-
ment, 45° verticalement. En changeant 
le point de vue, l’image reste table, origi-
nale, sans aucune distorsion et change-
ment des couleurs. 
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EXTERIEUR > PUBLICITE 
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Ecran LED Extérieur - OP20 89 
[21-EOCOP20S89-01] 
 
Maque de LED                           : Nichia 
Surface                                       : 89.088m2 
Dimensions                                : 27.8x3.2m 
Résolution visuelle                     : 2500 points / m2 
Résolution graphique                 : 1392x160px 
 

Ecran LED Extérieur - OP16 165 
[21-EOCOP16S165-01] 
 
Marque de LED                          : CREE 
Surface                                       : 165.15m2 
Dimensions                                : 14.336x11.52m 
Résolution visuelle                     : 3906 points / m2 
Résolution graphique                 : 896x720px 
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EXTERIEUR > PUBLICITE 

Ecran LED Extérieur - OP16 393 
[21-EOCOP16S393-01] 
 
Maque de LED                           : CREE 
Surface                                       : 393.216m2 
Dimensions                                : 27.8x3.2m 
Résolution visuelle                     : 3906 points / m2 
Résolution graphique                 : 1392x160px 
 

Ecran LED Extérieur - OP20 221 
[21-EOCOP20S221-01] 
 
Maque de LED                           : AXT 
Surface                                       : 221.18m2 
Dimensions                                : 19.2x5.76m 
Résolution visuelle                     : 2500 points / m2 
Résolution graphique                 : 960x288px 
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EXTERIEUR > PUBLICITE 
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Ecran LED Extérieur - OP20 43 
[21-EOCOP20S43-01] 
 
Maque de LED                           : Cree 
Surface                                       : 43m2 
Dimensions                                : 444.8x0.96m 
Résolution visuelle                     : 2500 points / m2 
Résolution graphique                 : 2240x48px 
 

Ecran LED Extérieur - OP16 50 
[21-EOCOP16S50-01] 
 
Marque de LED                          : CREE 
Surface                                       : 50.33m2 
Dimensions                                : 8.192x6.144m 
Résolution visuelle                     : 3906 points / m2 
Résolution graphique                 : 512x384px 
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EXTERIEUR > PUBLICITE 

Ecran LED Extérieur - OP25 30 
[21-EOCOP25S30-02] 
 
Maque de LED                           : CREE 
Surface                                       : 30.72m2 
Dimensions                                : 6.4x4.8m 
Résolution visuelle                     : 1600 points / m2 
Résolution graphique                 : 256x192px 
 

Ecran LED Extérieur - OP16 25 
[21-EOCOP20S25-01] 
 
Maque de LED                           : CREE 
Surface                                       : 25.16m2 
Dimensions                                : 8.192x3.072m 
Résolution visuelle                     : 3906 points / m2 
Résolution graphique                 : 512x192px 
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EXTERIEUR > PUBLICITE 
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Ecran LED Extérieur - OP22 166 
[21-EOCOP22S166-01] 
 
Maque de LED                           : Nichia 
Surface                                       : 166.53m2 
Dimensions                                : 19.712x4.224m 
Résolution visuelle                     : 2066 points / m2 
Résolution graphique                 : 896x192px 
 

Ecran LED Extérieur - OP16 62 
[21-EOCOP16B1G1R2-01] 
 
Marque de LED                          : Nichia 
Surface                                       : 62.915m2 
Dimensions                                : 10.24x6.144m 
Résolution visuelle                     : 3906 points / m2 
Résolution graphique                 : 640x384px 
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EXTERIEUR > PUBLICITE 

Ecran LED Extérieur - OP16 367 
[21-EOCOP25B1G1R2-02] 
 
Maque de LED                           : CREE 
Surface                                       : 367m2 
Dimensions                                : 25.6x14.336m 
Résolution visuelle                     : 3906 points / m2 
Résolution graphique                 : 1600x896px 
 

Ecran LED Extérieur - OP16 250 
[21-EOCOP20B1G1R2-01] 
 
Maque de LED                           : Silan 
Surface                                       : 250m2 
Dimensions                                : 4x62.5m 
Résolution visuelle                     : 3906 points / m2 
Résolution graphique                 : 512x192px 
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EXTERIEUR > PUBLICITE 
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Ecran LED Extérieur - OP10 367 
[21-EOCOP10S367-01] 
 
Maque de LED                           : Cree 
Surface                                       : 367.72m2 
Dimensions                                : 40.32x9.12m 
Résolution visuelle                     : 10000 points / m2 
Résolution graphique                 : 2240x48px 
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EXTERIEUR > PUBLICITE 

Ecran LED Extérieur - OP16 25 
[21-EOCOP16S25-02] 
 
Maque de LED                           : CREE 
Surface                                       : 25.16m2 
Dimensions                                : 6.144x4.096m 
Résolution visuelle                     : 3906 points / m2 
Résolution graphique                 : 384x256px 
 

Principes du contrôle qualité 
· Gestion de production 7S 
· Procédure de contrôle statistiques SPC 
· Contrôle des décharges électrostatiques 
· Ingénierie types IQC, IPQC, LQC, OQC, QE, et fournisseur QA 
· Authentifications ISO90001, 2009 

Points du contrôle qualité 
· Tests hypothermiques des écrans 
· Contrôles de l’humidité et de la température des écrans 
· Tests, contre l’eau, la moisissure, la corrosion et la poussière. 
· Sécurité des alimentations 
· Utilisation des écrans stables et fiables 
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EXTERIEUR > PUBLICITE 
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CONTROLES QUALITE 

Arrivée du contrôle qualité 

Montage des composants 

Lampes complètes 

Soudures des boîtiers 

Réglage des LED et soudures 

Inspection visuelle 

Après SMT Inspection des fonctions 

Processus 3 tests 

Assemblage des modules 

Collage 

Tests du vieillissement des  
modules 

Tests en blanc 

Assemblage de cabine Test waterproof 

Test des vibrations 

Test d’isolation hautes tensions 

Test CCD 

Test complet de l’écran 

Ajustement des contrôles 

Tests du vieillissement des 
écrans 

Signatures 

Emballage 

Expédition 

Lampes 

Alimentation 

Connecteurs 

PCB 

Qualifiés 
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CONTROLES QUALITE 

Tests des lampes 

Tests des facultés Tests de fiabilité 

2000h de tests à 60°C 100 cycles de chocs thermi-
ques entre –80°C et 80°C 

Longueurs d’ondes lambda 

Tests des sur-tensions 

72h de tests 

Inspect ion de  
l’électronique 

Inspection visuelle 

PCB 

Emballage des modules 
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EXTERIEUR > SCENE 

1. Installation et désinstallation facile 
Les écrans mobiles ont un design simple, l’avantage est 
l’installation et la désinstallation facile. Ils incluent des 
crochets d’emboîtages et des signaux extérieurs ainsi 
que des douilles. 

2. Sauvegarde du signal automatique 
Nos écrans LED utilisent 2 ordinateurs pour assurer la 
non-interruption de l’affichage des images et vidéos. Si 
un ordinateur avait une panne, l’autre prendrait en 
charge la diffusion du programme sans interruption. 

3. Une conception tous temps 
Avec une protection IP65, les armoires offrent une  
ventilation et une protection contre la plue et les dégâts 
d’eau. 

4. Luminosité ajustable 
La luminosité est ajustable selon l’application et des 
conditions de luminosité autour de l’écran. De cette  
manière vous économisez l’électricité mais aussi vous 
maintenez une haute qualité d’affichage des images. 

5. Taux de rafraîchissement élevé 
Avec un taux de rafraîchissement élevé, nos produits 
affichent des images et vidéos vacillantes, incluant la 
diffusion de vidéos en temps réel. 

6. Stabilité 
Les prises de courant pour l’alimentation assurent la 
stabilité de la puissance électrique et de la tension. 
Les câbles fabriqués en Suisse garantissent un signal 
de communication parfait. 

7. Pivots et serrures 
Les pivots de nos armoires et serrures sont accrochés 
en toute tranquillité et sans couture. Ils sont également 
utilisés pour ajuster l’espace entre des armoires adja-
centes selon les besoins et applications. 
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EXTERIEUR > SCENE 

Système de sauvegarde du signal 
Nos systèmes de sauvegardes automatiques du signal nécessite deux ordinateurs lesquels contrôlent simultanément la  
diffusion sur l’écran. Un hôte et en sauvegarde. 

ordinateur de  
sauvegarde 

ordinateur  
principal 

Fibre optique 

Fibre optique 

Convertisseur 

Fibre optique 

Fibre optique 

Convertisseur 

Connexion au point B de la carte de réception 

Connexion au point A de la carte de réception 

Armoire 

Diffusion en temps réel de la télévision 
La diffusion en temps réel avec plusieurs caméras peut être montrée sur nos écrans LED simultanément 

Ordinateur 

diffusion en 
temps réel 

Système de contrôle 

Processeur vidéo 

Matrice 

Caméras 
Ecrans 

Armoires 
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EXTERIEUR > SCENE > MOBILE 

Structure 
 

Face avant 

Palan motorisé - réglage 

ceinture de suspension 
Lie les truss avec l’affichage 

Barre volante 
Combine plusieurs armoires 

Face arrière 

Armoire 

serrures 

Alimentation et 
Données 

Câbles d’ 
alimentation 

en fonction 

Câbles de 
données 
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EXTERIEUR > SCENE > MOBILE 

Accessoires 
En parallèle avec l’affichage, tout un système et ses accessoires sont nécessaires pour son fonctionnement. 

Alimentations Systèmes de contrôle 

Programme 

Enroulleur pour remplacement 
fibre optique et câbles  
d’alimentation 

Principal 

Sous-station 

Douilles   
d’alimentation 

Connecteurs pour 
données 

Rack de contrôle 

Amplificateur 

Processeur vidéo 

Ordinateur 
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EXTERIEUR > SCRENE 

Modules LED Scène - 90B 2844 
[22-MS90B2844-01] 
 
Taille de l’armoire                       : 90x90x15cm 
Surface                                       : 0.81m2 
Taille des modules                     : 30x30cm 
Résolution visuelle                     : 2844 
Résolution graphique                 : 16x16px 
Configuration des pixels RGB    : 1,1,1 
Poids                                          : 50kg 
Angle de vision                           : 120° 
Luminosité                                  : 5000 nit 

Modules LED Scène - 1088B 8789 
[22-MS1088B8789-01] 
 
Taille de l’armoire                       : 102.4x76.8x17.5cm 
Surface                                       : 0.786m2 
Taille des modules                     : 25.6x25.6cm 
Résolution visuelle                     : 8789 
Résolution graphique                 : 24x24px 
Configuration des pixels RGB    : 1,1,1 
Poids                                          : 51kg 
Angle de vision                           : 120° 
Luminosité                                  : 5000 nit 

Modules LED Scène - 1089B 8789 
[22-MS1089B8789-01] 
 
Taille de l’armoire                       : 102.4x76.8x17.5cm 
Surface                                       : 0.786m2 
Taille des modules                     : 25.6x25.6cm 
Résolution visuelle                     : 8789 
Résolution graphique                 : 24x24px 
Configuration des pixels RGB    : 1,1,1 
Poids                                          : 51kg 
Angle de vision                           : 120° 
Luminosité                                  : 10000 nit 
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EXTERIEUR > SCRENE 

Modules LED Scène - 1688B 3906 
[22-MS1688B3906-01] 
 
Taille de l’armoire                       : 102.4x76.8x17.5cm 
Surface                                       : 0.786m2 
Taille des modules                     : 30x30cm 
Résolution visuelle                     : 3906 
Résolution graphique                 : 16x16px 
Configuration des pixels RGB    : 1,1,1 
Poids                                          : 49kg 
Angle de vision                           : 120° 
Luminosité                                  : 7000 nit 

Modules LED Scène - 1686B 3906 
[22-MS1688B3906-01] 
 
Taille de l’armoire                       : 102.4x76.8x17.5cm 
Surface                                       : 0.786m2 
Taille des modules                     : 25.6x25.6cm 
Résolution visuelle                     : 3906 
Résolution graphique                 : 16x16px 
Configuration des pixels RGB    : 2,1,1 
Poids                                          : 52kg 
Angle de vision                           : 120° 
Luminosité                                  : 7000 nit 
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SUR-MESURE > INTERIEUR > PUBLICITE 

Référence : Zone 24-IP-1 
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EXTERIEUR > SCENE 

Référence : Zone 24-ES1 
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EXTERIEUR > PUBLICITE 

­  Référence : Zone 24-EP1                                                                         ¯  Référence : Zone 24-EP2 
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INTERIEUR > COMMERCIAL 

­  Référence : Zone 24-C1                                                                            ¯  Référence : Zone 24-C2 



www.sun-groupe.com/catalog  
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 … une sélection de produits pour la Suisse 
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Économisez dès maintenant avec une technologie rôdé e et testée ... 

Sun-Groupe Co. Ltd (Chine) 
· Puyang (Henan) 
· Beijing 

Sun-Groupe Sàrl (Suisse) 
· Cornaux 


