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Catégories

> Spots d’extérieur

> Spots de plafonds
> Spots encastrables
> Spots muraux

> Spots sur rails

e

une sélection de produits pour la Suisse




SPOTS D’EXTERIEUR

Spot LED d'extérieur T1001B 3W 3LED CREE

Energie Bl

» @ CREE® .

D
Certificat CE

G 1P20

Référence
Tension
Puissance
Nombre de LED
Angle d'éclairage
Couleur

Lumen

Durée de vie

Matériel

Dimension

Poids

Quantité de commande minimale

03-SE1001B-3X1W-01
AC100V - AC240V

3w

1

35°% 45° 60°

blanc chaud 3000k,
blanc froid 6000k

95 a 3000k, 120 a 6000k
50'000hs

Aluminium

3.8x7.52cm

0.31kg

10 piéces

Spot LED d'extérieur T1002B 9W 3LED CREE

Energie Bl
[ A4
» @

Certificat CE

[ GY 1P20

Référence
Tension
Puissance
Nombre de LED
Angle d'éclairage
Couleur

Lumen

Durée de vie

Matériel

Dimension

Poids

Quantité de commande minimale

03-SE1002B-3X3W-01
AC100V - AC240V

9w

3

359 45° 60°

blanc chaud 3000k,
blanc froid 6000k

318 a 3000k, 365 a 6000k
50'000hs

Aluminium

6.45x9.8cm

0.62kg

10 pieces

Sun-Groupe Sarl, 2087 Cornaux NE, Switzerland Téléphone : 0041 786 08 46 15

Fax: 00413275717 11

Site : www.sun-groupe.com Email : led@sun-groupe.com



SPOTS DE PLAFONDS

Spot LED apparent orientable T10721 10W 1LED CREE

Référence 03-SLA1072I-1X10wW-01
Tension AC100V - AC240V
Puissance 10w
Nombre de LED 1
Angle d'éclairage 45°
Couleur blanc chaud 3000k,
blanc froid 6000k

Lumen 350 a 3000k, 440 a 6000k
Durée de vie 50'000hs
Matériel Aluminium
Dimension 6x12.1x20.2cm
Poids 1.2kg
Quantité de commande minimale 10 piéces

Energie Bl

D CREE®

D

)

Certificat CE
—4 IP20

Sun-Groupe Sarl, 2087 Cornaux NE, Switzerland Téléphone : 0041 786 08 46 15 Fax: 0041 327 57 17 11
Site : www.sun-groupe.com Email : led@sun-groupe.com



SPOTS ENCASTRABLES

Spot LED encastrable T1002L 9W 3LED CREE

Référence 03-SDL1002L-3X3W-01

Tension AC100V - AC240V

Puissance oW

Trou 6.5cm

Nombre de LED 3

Angle d'éclairage 30¢ 45° 60°

Couleur blanc chaud 3000k,
blanc froid 6000k

Lumen 317 a 3000k, 365 a 6000k

Durée de vie 50'000hs

Matériel Aluminium

Dimension 7.7x11.1cm

Quantité de commande minimale 10 piéces

Energic Bl o oo i |
D Wi £l o
=@ Mm

Certificat CE -
g}
G IP20 [:

Spot LED encastrable T1004B 9W 3LED CREE

Référence 03-SDL1004B-3X3wW-01
Tension AC100V - AC240V
Puissance oW
Trou 6.5cm
Nombre de LED 3
Angle d'éclairage 35% 45° 60°
Couleur blanc chaud 3000k,
blanc froid 6000k
Lumen 317 a 3000k, 365 a 6000k
Durée de vie 50'000hs
Matériel Aluminium
Dimension 7.7x10.2cm
LED Poids . N O.30!<\g
Quantité de commande minimale 10 piéces
Energic Bl _ _ _ 5|
=@ creEe M om

Certificat CE

= IP20 I: 3

Sun-Groupe Sarl, 2087 Cornaux NE, Switzerland Téléphone : 0041 786 08 46 15 Fax: 0041 327 57 17 11
Site : www.sun-groupe.com Email : led@sun-groupe.com



SPOTS ENCASTRABLES

Spot LED encastrable T1009L 10W 1LED CREE

LED

Certificat CE
IP20

Référence
Tension
Puissance

Trou

Nombre de LED
Angle d'éclairage
Couleur

Lumen

Durée de vie

Matériel

Dimension

Poids

Quantité de commande minimale

Spot LED encastrable T1009L 9W 3LED CREE

03-SDL1009L-1X10W-01
AC100V - AC240V

10w

8cm

1

45°

blanc chaud 3000k,
blanc froid 6000k

359 a 3000k, 401 a 6000k
50'000hs

Aluminium

9.1x13.2cm

0.45kg

10 piéces

LED

Certificat CE
IP20

Référence
Tension
Puissance

Trou

Nombre de LED
Angle d'éclairage
Couleur

Lumen

Durée de vie

Matériel

Dimension

Poids

Quantité de commande minimale

03-SDL1009L-3X3W-01
AC100V - AC240V

9w

8cm

3

35°% 45° 60°

blanc chaud 3000k,
blanc froid 6000k

317 a 3000k, 365 a 6000k
50'000hs

Aluminium

9x10.3cm

0.35kg

10 pieces

Sun-Groupe Sarl, 2087 Cornaux NE, Switzerland Téléphone : 0041 786 08 46 15

Fax: 00413275717 11

Site : www.sun-groupe.com Email : led@sun-groupe.com



SPOTS ENCASTRABLES

Spot LED encastrable T1017L carré 9W 3LED CREE

Référence
Tension
Puissance

Trou

Nombre de LED
Angle d'éclairage
Couleur

Lumen
Durée de vie
Matériel
Dimension
Poids

LED

Quantité de commande minimale

Certificat CE
IP20

Spot LED encastrable T1033T carré 12W 12LED CREE

03-SDL1017L-3X3W-01
AC100V - AC240V

oW

9.5cm

3

30°% 45° 60°

blanc chaud 3000k,
blanc froid 6000k

337 a 3000k, 397a 6000k
50'000hs

Aluminium

12x7.6cm

0.45kg

10 piéces

Référence
Tension
Puissance

Trou

Nombre de LED
Angle d'éclairage
Couleur

Lumen
Durée de vie
Matériel
Dimension
Poids

LED

Quantité de commande minimale

Certificat CE
IP20

03-SDL1033LT-12X1W-01
AC100V - AC240V

12w

16cm

12

35°% 45° 60°

blanc chaud 3000k,

blanc froid 6000k

715 a 3000k, 899 a 6000k
50'000hs

Aluminium

18.1x8.3cm

0.55kg

10 pieces

Sun-Groupe Sarl, 2087 Cornaux NE, Switzerland Téléphone : 0041 786 08 46 15

Fax: 00413275717 11

Site : www.sun-groupe.com Email : led@sun-groupe.com



SPOTS ENCASTRABLES

Spot LED encastrable T1041L 3W 1LED CREE

LED

Certificat CE
IP20

Référence
Tension
Puissance

Trou

Nombre de LED
Angle d'éclairage
Couleur

Lumen

Durée de vie

Matériel

Dimension

Poids

Quantité de commande minimale

Spot LED encastrable T1026L 15W 5LED CREE

03-SDL1041L-1X3W-01
AC100V - AC240V

3w

3.6cm

1

15° 30° 45°

blanc chaud 3000k,
blanc froid 6000k

94 a 3000k, 119 a 6000k
50'000hs

Aluminium

4.4x4.05cm

0.15kg

10 piéces

LED

Certificat CE
IP20

Référence
Tension
Puissance

Trou

Nombre de LED
Angle d'éclairage
Couleur

Lumen

Durée de vie

Matériel

Dimension

Poids

Quantité de commande minimale

03-SDL1026L-5X3W-01
AC100V - AC240V

15w

14.3cm

5

35°% 45° 60°

blanc chaud 3000k,
blanc froid 6000k

537 a 3000k, 626 a 6000k
50'000hs

Aluminium

9.8x15.8cm

0.45kg

10 pieces

Sun-Groupe Sarl, 2087 Cornaux NE, Switzerland Téléphone : 0041 786 08 46 15

Fax: 00413275717 11

Site : www.sun-groupe.com Email : led@sun-groupe.com



SPOTS ENCASTRABLES

Spot LED encastrable T1050L 9W 3LED CREE

LED

Certificat CE
IP20

Référence
Tension
Puissance

Trou

Nombre de LED
Angle d'éclairage
Couleur

Lumen

Durée de vie

Matériel

Dimension

Poids

Quantité de commande minimale

Spot LED encastrable T1051L 12W 4LED CREE

03-SDL1050L-3X3W-01
AC100V - AC240V

oW

10.8cm

3

35% 45° 60°

blanc chaud 3000k,
blanc froid 6000k

301 a 3000k, 372 a 6000k
50'000hs

Aluminium

11.9x3.56¢cm

0.45kg

10 piéces

LED

Certificat CE
IP20

Référence
Tension
Puissance

Trou

Nombre de LED
Angle d'éclairage
Couleur

Lumen

Durée de vie

Matériel

Dimension

Poids

Quantité de commande minimale

03-SDL1051L-4X3W-01
AC100V - AC240V

12w

8cm

4

38°% 60°

blanc chaud 3000k,
blanc froid 6000k

380 a 3000k, 456 a 6000k
50'000hs

Aluminium

9.1x10cm

0.45kg

10 pieces

Sun-Groupe Sarl, 2087 Cornaux NE, Switzerland Téléphone : 0041 786 08 46 15

Fax: 00413275717 11

Site : www.sun-groupe.com Email : led@sun-groupe.com



SPOTS ENCASTRABLES

Spot LED encastrable T1052L 24W 8LED CREE

Référence
Tension
Puissance

Trou

Nombre de LED
Angle d'éclairage
Couleur

Lumen

Durée de vie

Matériel

Dimension

Poids

Quantité de commande minimale

LED

Certificat CE
IP20

Spot LED encastrable T1052LV opaque 24W 8LED CREE

03-SDL1052L-8X3W-01
AC100V - AC240V

24W

17cm

8

30°% 45° 60°

blanc chaud 3000k,
blanc froid 6000k

839 a 3000k, 1004 a 6000k
50'000hs

Aluminium

19.5x9.4cm

0.65kg

10 piéces

Référence
Tension
Puissance

Trou

Nombre de LED
Angle d'éclairage
Couleur

Lumen

Durée de vie

Matériel

Dimension

Poids

Quantité de commande minimale

LED

Certificat CE
IP20

03-SDL1052LV-8X3W-01
AC100V - AC240V

24W

17cm

8

60°

blanc chaud 3000k,

blanc froid 6000k

730 a 3000k, 885 a 6000k
50'000hs

Aluminium

19.5x9.4cm

2.80kg

10 pieces

Sun-Groupe Sarl, 2087 Cornaux NE, Switzerland Téléphone : 0041 786 08 46 15

Fax: 00413275717 11

Site : www.sun-groupe.com Email : led@sun-groupe.com



SPOTS ENCASTRABLES

Spot LED encastrable T1078L 3W 1LED CREE

LED

Certificat CE
IP20

Référence
Tension
Puissance

Trou

Nombre de LED
Angle d'éclairage
Couleur

Lumen

Durée de vie

Matériel

Dimension

Poids

Quantité de commande minimale

03-SDL1078L-1X3W-01
AC100V - AC240V

3w

4.5cm

1

15° 30° 45°

blanc chaud 3000k,
blanc froid 6000k

94 a 3000k, 119 a 6000k
50'000hs

Aluminium

5.2x2.5cm

0.10kg

10 piéces

Sun-Groupe Sarl, 2087 Cornaux NE, Switzerland Téléphone : 0041 786 08 46 15

Fax: 00413275717 11

Site : www.sun-groupe.com Email : led@sun-groupe.com



SPOTS ENCASTRABLES

Spot LED encastrable R2201D 8W 80D

Référence 03-SDL2201D8W-01
Tension AC100V - AC240V
Puissance 8w
Trou 11.5cm
Angle d'éclairage 80°
Couleur blanc chaud 3000k,
blanc froid 6000k

Lumen 390 a 3000k, 545 a 6000k
Durée de vie 50'000hs
Matériel Aluminium
Dimension 12.5x6.2cm
Poids 1.0kg

LED Quantité de commande minimale 10 piéces

Certificat CE
IP20

Spot LED encastrable R2203D 8W 30D

Référence 03-SDL2203D8W-01
Tension AC100V - AC240V
Puissance 8w
Trou 11.5cm
Angle d'éclairage 30°
Couleur blanc chaud 3000k, blanc froid
6000k
Lumen 390 a 3000k, 545 a 6000k
Durée de vie 50'000hs
Matériel Aluminium
Dimension 12.5x6.2cm
Poids 1.0kg

LED Quantité de commande minimale 10 piéces

Certificat CE
IP20

Sun-Groupe Sarl, 2087 Cornaux NE, Switzerland Téléphone : 0041 786 08 46 15 Fax: 0041 327 57 17 11
Site : www.sun-groupe.com Email : led@sun-groupe.com



SPOTS ENCASTRABLES

Spot LED encastrable R2211D 10W 80D

LED

Certificat CE
IP20

Référence
Tension
Puissance

Trou

Angle d'éclairage
Couleur

Lumen

Durée de vie

Matériel

Dimension

Poids

Quantité de commande minimale

Spot LED encastrable R2213D 10W 30D

03-SDL2211D10W-01
AC100V - AC240V
10w

13cm

80°

blanc chaud 3000k,
blanc froid 6000k

485 a 3000k, 685 a 6000k
50'000hs

Aluminium
14.5x6.5cm

1.50kg

10 piéces

LED

Certificat CE
IP20

Référence
Tension
Puissance

Trou

Angle d'éclairage
Couleur

Lumen

Durée de vie

Matériel

Dimension

Poids

Quantité de commande minimale

03-SDL2213D10W-01
AC100V - AC240V
10W

13cm

30°

blanc chaud 3000k,
blanc froid 6000k

485 a 3000k, 685 a 6000k
50'000hs

Aluminium
14.5x6.5cm

1.50kg

10 pieces

Sun-Groupe Sarl, 2087 Cornaux NE, Switzerland Téléphone : 0041 786 08 46 15

Fax: 00413275717 11

Site : www.sun-groupe.com Email : led@sun-groupe.com



SPOTS ENCASTRABLES

Spot LED encastrable R2221D 16W 80D

Référence 03-SDL2221D16W-01
Tension AC100V - AC240V
Puissance 16W
Trou 17cm
Angle d'éclairage 80°
Couleur blanc chaud 3000k,
blanc froid 6000k

Lumen 775 a 3000k, 1095 a 6000k
Durée de vie 50'000hs
Matériel Aluminium
Dimension 19x8.4cm
Poids 2.00kg

LED Quantité de commande minimale 10 piéces

Certificat CE
IP20

Spot LED encastrable R2223D 16W 30D

Référence 03-SDL2223D16W-01
Tension AC100V - AC240V
Puissance 16W
Trou 17cm
Angle d'éclairage 30°
Couleur blanc chaud 3000k,
blanc froid 6000k

Lumen 775 a 3000k, 1095 a 6000k
Durée de vie 50'000hs
Matériel Aluminium
Dimension 19x8.4cm
Poids 2.00kg

LED Quantité de commande minimale 10 piéces

Certificat CE
IP20

Sun-Groupe Sarl, 2087 Cornaux NE, Switzerland Téléphone : 0041 786 08 46 15 Fax: 0041 327 57 17 11
Site : www.sun-groupe.com Email : led@sun-groupe.com



SPOTS ENCASTRABLES

Spot LED encastrable R2231D 23W 80D

Référence 03-SDL2231D23W-01
Tension AC100V - AC240V
Puissance 23W
Trou 21cm
Angle d'éclairage 80°
Couleur blanc chaud 3000k,
blanc froid 6000k

Lumen 1011 a 3000k, 1373 a 6000k
Durée de vie 50'000hs
Matériel Aluminium
Dimension 23x10.5¢cm
Poids 2.40kg

LED Quantité de commande minimale 10 piéces

Certificat CE
IP20

Spot LED encastrable R2233D 23W 30D

Référence 03-SDL2233D23W-01
Tension AC100V - AC240V
Puissance 23W
Trou 21cm
Angle d'éclairage 30°
Couleur blanc chaud 3000k,
blanc froid 6000k

Lumen 1109 a 3000k, 1565 a 6000k
Durée de vie 50'000hs
Matériel Aluminium
Dimension 23x10.5cm
Poids 2.40kg

LED Quantité de commande minimale 10 piéces

Certificat CE
IP20

Sun-Groupe Sarl, 2087 Cornaux NE, Switzerland Téléphone : 0041 786 08 46 15 Fax: 0041 327 57 17 11
Site : www.sun-groupe.com Email : led@sun-groupe.com



SPOTS ENCASTRABLES

Spot LED boitier encastrable T1059L 9W 3LED CREE

Référence 03-SDLB1059L-3X3W-01
Tension AC100V - AC240V
Puissance oW
Trou 12.5x12.5¢cm
Nombre de LED 3
Angle d'éclairage 30°
Couleur blanc chaud 3000k,
blanc froid 6000k
Lumen 305 a 3000k, 369 a 6000k
Durée de vie 50'000hs
Matériel Aluminium
Dimension 14x14x13.3cm

Quantité de commande minimale 10 piéces

Certificat CE
IP20

Spot LED 2 boitiers encastrables T1060L 18W 6LED CR EE

Référence 03-SDLB1060L-2X3X3W-01
Tension AC100V - AC240V
Puissance 18W
Trou 25.5x12.5cm
Nombre de LED 6
Angle d'éclairage 30°
Couleur blanc chaud 3000k,
blanc froid 6000k
Lumen 547 a 3000k, 675 a 6000k
Durée de vie 50'000hs
Matériel Aluminium
Dimension 14x27x13.3cm
LED Poids 1.20kg

Quantité de commande minimale 10 piéces

Certificat CE
IP20

Sun-Groupe Sarl, 2087 Cornaux NE, Switzerland Téléphone : 0041 786 08 46 15 Fax: 0041 327 57 17 11
Site : www.sun-groupe.com Email : led@sun-groupe.com



SPOTS ENCASTRABLES

Spot LED 3 boitiers encastrables T1061L 27W 9LED CR EE

LED

Certificat CE
IP20

Référence
Tension
Puissance

Trou

Nombre de LED
Angle d'éclairage
Couleur

Lumen

Durée de vie

Matériel

Dimension

Poids

Quantité de commande minimale

03-SDLB1061L-3X3X3W-01
AC100V - AC240V

27TW

36.5x12.5cm

9

30°

blanc chaud 3000k,

blanc froid 6000k

834 a 3000k, 948 a 6000k
50'000hs

Aluminium
14x38.2x13.3cm

1.50kg

10 piéces

Sun-Groupe Sarl, 2087 Cornaux NE, Switzerland Téléphone : 0041 786 08 46 15 Fax: 0041 327 57 17 11
Site : www.sun-groupe.com Email : led@sun-groupe.com




SPOTS ENCASTRABLES

Spot LED encastrable 10W BRIDGELUX

LED

Certificat CE
IP20

Référence
Tension
Puissance

Trou

Nombre de LED
Angle d'éclairage
Couleur

Lumen

Durée de vie

Matériel

Dimension

Poids

Quantité de commande minimale

Spot LED encastrable 15W BRIDGELUX

02-DL10W-01
AC100V - AC240V
10w

10cm

1

30°% 60°

blanc chaud 3000k,
blanc froid 6000k
540 a 3000k, 720 a 6000k
50'000hs
Aluminium
11.8x10.5cm
0.63kg

10 piéces

LED

Certificat CE
IP20

Référence
Tension
Puissance

Trou

Nombre de LED
Angle d'éclairage
Couleur

Lumen

Durée de vie

Matériel

Dimension

Poids

Quantité de commande minimale

02-DL15W-01
AC100V - AC240V
15w

17cm

1

30°% 60°

blanc chaud 3000k,
blanc froid 6000k
648 a 3000k, 883 a 6000k
50'000hs
Aluminium
18.5x10.9cm
1.30kg

10 pieces

Sun-Groupe Sarl, 2087 Cornaux NE, Switzerland Téléphone : 0041 786 08 46 15

Fax: 00413275717 11

Site : www.sun-groupe.com Email : led@sun-groupe.com



SPOTS ENCASTRABLES

Spot LED encastrable 25W BRIDGELUX

Certificat CE
IP20

Référence
Tension
Puissance

Trou

Nombre de LED
Angle d'éclairage
Couleur

Lumen

Durée de vie

Matériel

Dimension

Poids

Quantité de commande minimale

LED

02-DL25W-01
AC100V - AC240V
25W

21cm

1

30°% 60°

blanc chaud 3000k,
blanc froid 6000k
1210 a 3000k, 1732 a 6000k
50'000hs
Aluminium
22.8x10cm

1.60kg

10 piéces

Sun-Groupe Sarl, 2087 Cornaux NE, Switzerland Téléphone : 0041 786 08 46 15

Fax: 00413275717 11

Site : www.sun-groupe.com Email : led@sun-groupe.com



SPOTS ENCASTRABLES

Spot LED encastrable 8W CREE

Certificat CE
IP20

Référence
Tension
Puissance

Trou

Nombre de LED
Angle d'éclairage
Couleur

Lumen

Durée de vie

Matériel

Dimension

Poids

Quantité de commande minimale

LED

10-DL8W-01
AC100V - AC240V
8w

7.5cm

8

40°% 60°

blanc chaud 3000k,
blanc froid 6000k
280 a 3000k, 340 a 6000k
50'000hs
Aluminium
9x6.9cm

0.30kg

10 piéces

Sun-Groupe Sarl, 2087 Cornaux NE, Switzerland Téléphone : 0041 786 08 46 15

Fax: 00413275717 11

Site : www.sun-groupe.com Email : led@sun-groupe.com



SPOTS ENCASTRABLES

Spot LED encastrable 10W CREE

Référence 10-DL10W-01
Tension AC100V - AC240V
Puissance 10w
Trou 10cm
Angle d'éclairage 70° 100°
Couleur blanc chaud 3000k,
blanc froid 6000k

Lumen 480 a 3000k, 630a 6000k
Durée de vie 50'000hs
Matériel Aluminium
Dimension 12.5x11.7cm
Poids 0.49kg

LED Quantité de commande minimale 10 piéces

Certificat CE
IP20

Spot LED encastrable 14W CREE

Référence 10-DL14W-01
Tension AC100V - AC240V
Puissance 14W
Trou 15cm
Angle d'éclairage 70°% 100°
Couleur blanc chaud 3000k,
blanc froid 6000k

Lumen 660 a 3000k, 820 a 6000k
Durée de vie 50'000hs
Matériel Aluminium
Dimension 15.6x11.7cm
Poids 0.75kg

LED Quantité de commande minimale 10 piéces

Certificat CE
IP20

Sun-Groupe Sarl, 2087 Cornaux NE, Switzerland Téléphone : 0041 786 08 46 15 Fax: 0041 327 57 17 11
Site : www.sun-groupe.com Email : led@sun-groupe.com



SPOTS ENCASTRABLES

Spot LED encastrable 17W CREE

Référence 10-DL17W-01
Tension AC100V - AC240V
Puissance 17w
Trou 15.0-16.0cm
Angle d'éclairage 70° 100°
Couleur blanc chaud 3000k,
blanc froid 6000k

Lumen 780 a 3000k, 1050 a 6000k
Durée de vie 50'000hs
Matériel Aluminium
Dimension 17x12.5cm
Poids 0.95kg

LED Quantité de commande minimale 10 piéces

Certificat CE
IP20

Spot LED encastrable 45W CREE

Référence 10-DL45W-01
Tension AC100V - AC240V
Puissance 45W
Trou 20.3cm
Angle d'éclairage 120°
Couleur blanc chaud 3000k,
blanc froid 6000k

Lumen 2400 a 3000k, 3000 a 6000k
Durée de vie 50'000hs
Matériel Aluminium
Dimension 23x10.8cm
Poids 1.20kg

LED Quantité de commande minimale 10 piéces

Certificat CE
IP20

Sun-Groupe Sarl, 2087 Cornaux NE, Switzerland Téléphone : 0041 786 08 46 15 Fax: 0041 327 57 17 11
Site : www.sun-groupe.com Email : led@sun-groupe.com



SPOTS ENCASTRABLES

Spot Encastrable D113H97 18W 6LED CREE Var

Référence 12-SDLD113H97-18WD-01
Tension AC100V - AC240V
Puissance 18W
Trou 9.4cm
Nombre de LED 6
Angle d'éclairage 15°% 30° 45° 60°
Couleur blanc chaud 3000k,
blanc froid 6000k
Lumen 990 a 3000k, 1080 a 6000k
Durée de vie 50'000hs
Matériel Aluminium
Dimension 11.25x9.7cm

Quantité de commande minimale 25 piéces

Certificat CE
IP20

Spot Encastrable D90H82 9W 3LED CREE Var

Référence 12-SDLD90H82-9WD-01
Tension AC100V - AC240V
Puissance 9w
Trou 7.2cm
Nombre de LED 3
Angle d'éclairage 15% 30° 45° 60°
Couleur blanc chaud 3000k,
blanc froid 6000k

Lumen 450 a 3000k, 500 a 6000k
Durée de vie 50'000hs
Matériel Aluminium
Dimension 9x8.2cm

LED Poids 0.30kg

Quantité de commande minimale 25 piéces

Certificat CE
IP20
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SPOTS MURAUX

Spot mural LED Type 1008 CREE

Certificat CE
IP20

Référence
Tension
Puissance
Nombre de LED
Angle d'éclairage
Couleur

Lumen

Durée de vie

Matériel

Poids

Quantité de commande minimale

LED

03-SW1008-01
AC100V - AC240V
9w

9

8° 15° 30° 45° 50°
blanc chaud 3000k,
blanc froid 6000k
317 a 3000k, 365 a 6000k
50'000hs
Aluminium

0.50kg

10 piéces
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SPOTS SUR RAILS

Spot LED sur rails T1012S 12W 6LED CREE

Référence 03-SP1012S-6X2W-01
Tension AC100V - AC240V
Puissance 12w
Nombre de LED 6
Angle d'éclairage 35 45° 60°
Couleur blanc chaud 3000k,
blanc froid 6000k

Lumen 484 a 3000k, 613 a 6000k
Durée de vie 50'000hs
Matériel Aluminium
Dimension 9.9x15.27x22.58cm
Poids 1.30kg

LED Quantité de commande minimale 10 piéces

Certificat CE
IP20

Spot LED sur rails T1013S 6W 3LED CREE

Référence 03-SP1013S-3X2W-01
Tension AC100V - AC240V
Puissance 6w
Nombre de LED 3
Angle d'éclairage 35% 45° 60°
Couleur blanc chaud 3000k,
blanc froid 6000k

Lumen 221 a 3000k, 262 a 6000k
Durée de vie 50'000hs
Matériel Aluminium
Dimension 6x12.85x18.2cm
Poids 1.30kg

LED Quantité de commande minimale 10 piéces

Certificat CE
IP20
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SPOTS A LED

Remplacer les spots halogénes par des spots LED rend possible I'uniformisation des couleurs (tout en blanc commercial).
En effet, 'halogéne ne permet pas de par sa technologie de donne une autre lumiére que le blanc-chaud (jaune).
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SPOTS A LED

La combinaison des spots encastrables et des panneaux lumineux donne un aspect futuristes.
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SPOTS A LED

Combinaison de spots orientables et encastrables pour des grandes salles.
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